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Stahlbeton
Stahlbeton WU
Wärmedämmung hart
Wärmedämmung weich
Wärmedämmung XPS (Erdreich)
Wärmedämmverbundsystem
Mauerwerk
Glaswand
Gipskartonwand
Gipskartonwand Brandschutz
GK-Vorsatzschale
GK- Vorsatzschale Brandschutz
Kreuzlagenholz
Brettsperrholz
Brettschichtholz
Fassade
Paneel

Brandabschnitt

Grundgrenze

Geländeoberkante Neu

Deckenkanten/Wandkanten unten
Deckenkanten oben

Wärmedämmung Hart für Nassbereich

WU-Beton im Erdreich lt. Statik

Trennbauteil

VK_1UG
VK_2UG
Flankendämmung
Deckendämmung inkl. Flankendämmungen

Alle erdanliegenden STB Wände / Decken / Bodenplatten  werden in WU ausgeführt.
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Diese Zeichnung ist das geistige Eigentum von Architekturwerkstatt din a4 ZT GmbH und unterliegt dem Urheberrecht. Eine Vervielfältigung und Aushändigung an dritte Personen oder Überlassung an Konkurenzfirmen 
ist untersagt. Naturmaße nehmen und Koten überprüfen. Achtung: Die Darstellung ist lediglich schematisch und stellt die architektonischen Vorgaben dar. Im Falle von Ausführungsbedenken ist ehestmöglich schriftlich 
darauf hinzuweisen. Die Darstellung entbindet den/die Ausführenden nicht von der Erstellung von Werkplänen und der vertraglichen und sachlichen Verantwortung zur sach- und fachgerechten Ausführung.
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- Dieser Plan ist nur in Verbindung mit den Planungen der Fachingenieure gültig. Führungspläne und Bauangaben von ELO/ HKLS sind 
  zu beachten und bei Diskrepanzen sind die Planverfasser schriftlich zu verständigen.
- für Bauangaben für ELO/ HKLS sind die jeweiligen Fachplaner verantwortlich
- ACHTUNG: in Schnitten/ Teilschnitten/ Details sind die Bauangaben nicht dargestellt
- statisch wirksame Elemente (zB. Fundamente, Vouten, Fugenbänder, Arbeits-/ Dehnfugen, Deckensprünge, WU-Beton etc) sind lt. Statik auszuführen
- die brandschutztechnischen Anforderungen und Angaben müssen zwingend eingehalten werden!  (Brandabschnitte/ Türanforderungen/ Fluchtwege/
  Durchgangslichten...)
- Vermesserplan beachten (Grundgrenzen, Höhenpunkte)
- Die Entwässerung ist lt. Projekt des Fachplaners herzustellen
- Die effektiven Durchgangslichten der Türen müssen immer lt. OIB2015 eingehalten werden. Bei stärkeren Türblättern muss die Lichte entsprechend 
  angepasst werden. Türliste beachten!
- ergänzende Schnitte/ Details/ Teilschnitte/ Türliste/ Treppenpläne etc. müssen beachtet werden!
- Koten prüfen und Naturmaß nehmen!
- Bei Zu-/ Umbauten von Bestandsgebäuden Anschlußpunkte einmessen und prüfen.
- sämtliche Angaben zu Dimension und Material sind Vorschläge des Architekten und bedürfen statischer Überprüfung
- Sämtliche Ausführungen, welche von diesem Plan abweichen, sind vorher dem Planverfasser schriftlich mitzuteilen.
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Rohoberkante/ Höhenangabe Rohbau
Fertige Oberkante/ Höhenabgabe Ausbau

Fertige Fußbodenoberkante
Fertige Deckenunterkante 

Rohdecke Oberkante
Rohdecke Unterkante

Sturz Unterkante
Rohbau Parapeth Höhe (Oberkante)
Fertige Parapeth Höhe (Oberkante)

Überzug Oberkante
Überzug Unterkante

Unterzug Oberkante
Unterzug Unterkante

Vorderkante Rohbau
Vorderkante Ausbau/ Fertig

Schnitt X4.55  
Schnitt Y7.3
TS X4.1/ TS Y8.65   
QS...
LS... 

Beispiel Bezeichnung Vertikalschnitt entlang X-Achse (Zahl ist Abstand auf X - Achse)
Beispiel Bezeichnung Horizontalschnitt entlang Y-Achse  (Zahl ist Abstand auf X - Achse)
Beispiel Bezeichnung Teilschnitt
Querschnitt (Einreichstand)
Längsschnitt (Einreichstand)

Abgehängte Decke
Raumhöhe/ Lichte Raumhöhe
Rohbauhöhe
Geschoßhöhe
Unterzug
Parapeth
Oberkante
Unterkante
Fundamentplatte
Mauerlichte/ Rohbaulichte
Durchgangslichte
Deckendurchbruch
Wanddurchbruch
Bodendurchbruch
Wandschlitz
Bodenschlitz
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BA2_Ost
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